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Karta materia owa FUNDERMAX Compact Interior i Exterior 
 
 
 
Niniejsza informacja opisuje sk ad p yt FUNDERMAX Compact i zawiera porady dotycz ce ich 
obs ugi, przetwarzania, wykorzystywania oraz utylizacji. 
Firma Fundermax GmbH jest cz onkiem ICDLI. 

 
 
 
1. Opis / Sk ad 

yty FUNDERMAX Compact to laminaty wysokoci nieniowe zgodne z norm  europejsk  
EN 438 z wierzchni  warstw  na bazie ywicy melaminowej.  
Dostarczane s  w wielu odmianach formatów, grubo ci i struktur powierzchni. 
W sk ad laminatów wchodz  przede wszystkim papier, jako surowiec odnawialny oraz 
termoutwardzalne ywice sztuczne, przy czym papier stanowi ponad 60% wagowych 
materia u. Pozosta e 30 do 40 procent wagowych stanowi utwardzona ywica fenolowa 
zawarta w rdzeniu oraz ywica melaminowa zawarta w wierzchniej warstwie dekoracyjnej. 
Oba rodzaje ywic nale  do duroplastów. S  one nieodwracalnie usieciowane wi zaniami 
chemicznymi daj c materia  o du ym ci arze molekularnym. Podczas oddzia ywania 
wysokiego ci nienia i temperatury w trakcie procesu produkcyjnego powstaje niereaktywny 
stabilny materia , o charakterystyce zupe nie innej od jego komponentów. 

 
 
2. Magazynowanie i transport 
Magazynowanie i transport musz  by  zgodne z ogólnymi zaleceniami dla przetwarzania p yt 
compact. Nie s  tu wymagane specjalne rodki ostro no ci. 

yty FUNDERMAX Compact nie s  klasyfikowane jako produkty niebezpieczne. Nie 
wymagaj  one specjalnego oznakowania. 

 
 
 
3. Obs uga i obróbka p yt FUNDERMAX Compact  
W odniesieniu do py ów nale y przestrzega  zwyczajowych wymogów bezpiecze stwa 
produkcji i obróbki: 
- oddzielenie py ów, 
- ekstrakcja py ów, 
- zabezpieczenia przeciwpo arowe itp.  
 
Kontakt z py em powstaj cym przy obróbce p yt FUNDERMAX Compact nie powoduje adnych 
specjalnych problemów, jednak niewielki procent personelu mo e wykaza  wra liwo , a nawet 
uczulenie na py  jako taki. Ze wzgl du na mo liwo  wyst powania ostrych kraw dzi, podczas 
obs ugi p yt nale y stosowa  r kawice ochronne. 
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4. Aspekty rodowiskowe i zdrowotne podczas u ytkowania 
yty FUNDERMAX Compact to utwardzony, duroplastyczny materia  oboj tny chemicznie. W 

trakcie u ytkowania p yty FUNDERMAX Compact dopuszczone s  do bezpo redniego kontaktu 
z ywno ci . Ze wzgl du na swoj  bardzo ma  przepuszczalno , FUNDERMAX Compact s  
niezwykle przydatne jako bariera emisji (np. formaldehydu) z materia u no nego.  
Dekoracyjna powierzchnia jest odporna na wszelkie popularne rozpuszczalniki i rodki 
chemiczne stosowane w gospodarstwach domowych. Z tego powodu materia  ten od wielu lat 
stosowany jest powszechnie w obszarach, gdzie wymagana jest czysto  i higiena. 

adk  i szczeln  powierzchni atwo zdezynfekowa  ciep  wod , par  i rozmaitymi rodkami 
dezynfekuj cymi stosowanymi w s bie zdrowia i w innych obszarach higienicznych. 

 
5. Konserwacja 

yty FUNDERMAX Compact nie ulegaj  korozji ani utlenianiu i nie wymagaj adnej 
dodatkowej ochrony powierzchni ani konserwacji poza czyszczeniem. 

 
6. Materia y HPL w przypadku po aru 

yty FUNDERMAX Compact s  trudnopalne i charakteryzuj  si  powolnym 
rozprzestrzenianiem ognia. Dlatego te  czas ewakuacji w przypadku po aru jest wyd ony. 
Podobnie jak w przypadku innych materia ów organicznych, w przypadku niedoboru tlenu, ich 
spalanie mo e powodowa  wytwarzanie si  substancji toksycznych. 
 
Na yczenie klienta p yty FUNDERMAX Compact s  równie  dostarczane w podwy szonej 
klasie odporno ci ogniowej F, przy czym nie zawieraj  one rodków opó niaj cych 
rozprzestrzenianie si  ognia na bazie halogenów. Spe niaj  one wymogi B1 wg DIN 4102 od 
grubo ci 2mm oraz Euroklasy B – s2,d0, wg EN 13501-1 dla grubo  4mm. 
 
W przypadku po arów z udzia em p yt FUNDERMAX Compact nale y stosowa  takie same 
techniki przeciwpo arowe, jak w wypadku innych materia ów drewnopochodnych. 

 
 
 
7. Odzysk energii 
Ze wzgl du na wysok  warto  opa ow  (18 - 20 MJ/kg), p yty FUNDERMAX Compact nadaj  
si  idealnie do recyklingu termicznego. Przy pe nym spalaniu w temp. 700°C, p yty 
FUNDERMAX Compact przekszta caj  si  w wod , dwutlenek w gla i tlenki azotu. 
Dobrze kontrolowane procesy spalania uzyskuje si  w nowoczesnych spalarniach 
przemys owych. Popió  z procesu spalania mo na deponowa  na kontrolowanych 
sk adowiskach odpadów. 

 
 
 
8. Deponowanie odpadów 
W wypadku braku mo liwo ci utylizacji termicznej p yty FUNDERMAX Compact mo na 
deponowa  w kontrolowanych sk adowiskach odpadów, zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami krajowymi i/lub regionalnymi 
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9. Dane techniczne 

 
9.1 Charakterystyka fizykochemiczna  
9.1.1 G sto  ok. 1.40 g/cm3 
9.1.2 Rozpuszczalno   nierozpuszczalne w wodzie 
9.1.3 Warto  opa owa 18-20 MJ/kg 
9.1.4 Temperatura zap onu ok. 400 °C 
9.1.5 Rozk ad cieplny powy ej 250°.  W zale no ci od warunków spalania (brak tlenu, 

temperatura) mog  wydziela  si  substancje truj ce; P yty FUNDERMAX Compact nie 
topi  si . 

9.1.6 Niebezpieczne reakcje brak 
9.1.7 Metale ci kie  brak zgodnie z przepisami europejskimi 
9.1.8 Dalsze dane w my l przepisów o materia ach niebezpiecznych p yty 

FUNDERMAXCompact nie s  materia em 
niebezpiecznym  

 
 
 
9.2 Magazynowanie, transport i obs uga 

yty FundermaxCompact  nie nale  do niebezpiecznych materia ów w transporcie 
9.2.1 Stosowa  r kawice ochronne w celu ochrony przed ostrymi kraw dziami. Nie wymagane 

 szczególne warunki BHP. 
9.2.2 Ochrona przeciwpo arowa: jak w przypadku materia ów drewnianych i 

drewnopochodnych nie jest wymagana 
 
9.3 Obróbka p yt FUNDERMAX Compact 
9.3.1 Limit ekspozycji: py  poni ej 2 mg/m3  
9.3.2 Granica ryzyka wybuchu: granica zapylenia 60 mg/m3  

 
9.4 rodki ga nicze Mo na stosowa  wszystkie popularne rodki. 

 
9.5 Toksyczne oddzia ywanie podczas u ytkowania: brak 
Powierzchnia p yt FUNDERMAX Compact jest bezpieczna z fizjologicznego punktu widzenia i 
zaaprobowana do kontaktu z ywno ci . 

 
9.6 Emisja formaldehydów 
Typowa warto  dla niezwi zanej z pod em 1mm p yty FUNDERMAX: 

< 0.4 mg/h m2 testy wg EN 717-2  
< 0.05 ppm testy wg metody komorowej 

 
 
 
 
Powy sze informacje oparto na bie cym stanie wiedzy technicznej, lecz nie stanowi  one 
adnej formy gwarancji. Obowi zkiem u ytkowników produktu opisanego w niniejszej 

ulotce informacyjnej jest przestrzeganie obowi zuj cych przepisów prawa. 
 


